BUREAUX

Plateaux stratifié, épaisseur 40 mm finition blanc, acacia clair, acacia foncé et zebrano; chant
mouluré de rayon 30 mm.

Pietement profilés extrudés en aluminium unis entre eux au moyen de piéces en fonderie
d’aluminium et, assemblés par vis; finition chromé ou époxy blanc. Vérins de réglages en
plastique ABS et, de mémes finitions. Options 1/ avec panneau en mélaminé épaisseur 19
mm, finition blanc, acacia clair, acacia foncé et zebrano. 2/ avec panneau en verre trempé
finition blanc, noir ou cuivre. 3/ pietement sans panneau. Option électrification : & I'intérieur du
pietement muni d'une baguette plastique amovible. Montage de la structure au moyen de tube
rectangulaire en acier de 50 x 30 x 2 (finition époxy RAL-9006) et de vis M8.

Voile de fond (optionnel) 1/ mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 2 mm; finition blanc,

acacia clair, acacia foncé et zebrano. 2/ en verre trempé épaisseur 4 mm, finition blanc, noir ou
cuivre. Union structure plateau au moyen de visserie métallique, finition blanc ou chromé.

TABLES DE REUNION

Version rectangulaire finition identiques a celles des plateaux ; profondeur 120 cm et, de
différentes longueurs. Pieétement central intermédiaire en retrait composé de 2 panneaux de
mélaminé 19 mm, I'un d’entre eux amovible en cas d’électrification. Version avec goulotte
d'électrification centrale (et leurs kit d’électrification correspondants) en aluminium extrudé
finition argenté anodisé.

Version ronde plateau en MDF, épaisseur 40 mm finition blanc, acacia clair, acacia foncé et
zebrano et chant mouluré de rayon 30 mm ; vernis polyuréthane 2 teintes . Pied colonne en
profilé d’aluminium finition chromé ou époxy blanc et, enjoliveur en mélaminé épaisseur 25
mm, finition blanc, acacia clair, acacia foncé et zebrano. Base ronde en acier 5 mm et chant
biseautés.

ARMOIRES

Dessus et dessous modulable mélaminé, épaisseur 25 mm, chant 0,8 mm et 2 mm en

facade: finition blanc, acacia clair, acacia foncé et zebrano.

Cotés mélaminé, épaisseur 19 mm chant 0,8 mm et 2 mm en fagade: finition blanc, acacia clair,
acacia foncé et zebrano.

Fond mélaminé, épaisseur 8 mm finition blanc, acacia clair, acacia foncé et zebrano. Vérins

de réglage carré en plastique de 75 mm x 75 mm x 30 mm, finition argenté ou blanc pour une
correcte installation et une parfaite stabilité.

Portes et fagades dossiers suspendus mélaminé, épaisseur 19 mm et chant 2 mm; finition
blanc, acacia clair, acacia foncé et zebrano. Portes munies de serrure a espagnolette. Poignées
en aluminium chromé. Porte en verre trempé, épaisseur 4 mm; finition blanc, noir, cuivre
encadrement profilé aluminium.

Chassis dossiers suspendus métallique, monté sur glissiéres télescopiques et pourvu d'un
systéme anti-basculement; finition époxy noir.

Etageres mélaminé, épaisseur 25 mm; finition selon celle de la structure de I'armoire. Les
étageres ne sont pas incluses dans les armoires.

Module ouvert terminal en MDF placage stratifié ; formes arrondies ; pour assemblage aux
armoires basses.

Revétement mural panneaux mélaminé 2000 x 1000 épaisseur 25 mm finition blanc, acacia
clair, acacia foncé et zebrano et profilés d’aluminium finition époxy RAL-9006 ; épaisseur totale
28 mm.

CAISSONS

Mobile caissons a roulettes ou montés en crédences.

Corps mélaminé épaisseur 19 mm et chant 0,8 mm finition blanc, acacia clair, acacia foncé

et zebrano.

Facade mélaminé épaisseur 19 mm et chant 0,8 mm et 2 mm en c6té; finition blanc, acacia
clair, acacia foncé et zebrano.

Top rectangulaire en mélaminé 25 mm et chant 2 mm; finition blanc, acacia clair, acacia foncé
et zebrano.

Tiroirs: 1/ Haut de gamme : métalliques; glissiéres télescopiques a roulement & billes; ouverture
totale pour le dossier suspendu. 2/ Gamme basique: métalliques; glissiéres a roulement a billes;
ouverture partielle pour tous les tiroirs. Systéme anti-basculement et fermeture bloquante
simultanée pour 1/ et 2/. En option, rail porte-CD, plumier finition plastique noir et séparateurs
A4, A5, A6, A7 pour tiroirs métalliques.

Crédences en MDF placage stratifié finition blanc, acacia clair, acacia foncé et zebrano; formes
arrondies; pouvant servir de meuble auxiliaire (possibilité de marier différents caissons entre
eux). Option top verre épaisseur 10 mm finition blanc, noir, ou cuivre équipé d‘entretoises finition
chromé ou époxy blanc. Options: 1/ crédences mobiles pourvues de roulettes finition argenté. 2/
crédences fixes munies de vérins de réglage carrés en plastique de 75 mm x 75 mm x 30 mm
finition argenté ou blanc.



