TABLES “CADI”

Panneaux en mélaminé, épaisseur 19 mm, finition gris, hétre clair, hétre
foncé, graphite, bleu ou vert.

Option panneaux en stratifié pour des installations exigeant une plus grande
résistance a I’abrasion, aux impacts aux produits chimiques.

Finition:

- Structure noir - Pietement noir

- Structure argenté - Pietement argenté

- Structure graphite - Pietement graphite

- Structure argenté - Pietement chromé.

Chant, épaisseur 2 mm (version mélaminé ou stratifié) avec arrondi 3 mm.
Structure fixe en tube d’acier rectangulaire de 50 x 15 x 1,5 mm.
Pietement en tube d’acier carré de 30 x 30 x 1,5 mm; fixation par vis M8.

Base avec régulateurs.

Mesures :

- Tables prof. 80 cm.
180 x 80 7/ 160 x 80 / 140 x 80 / 120 x 80 / 80 x 80
- Complément demi ronde - 160 x 80

- Complément trapézoidal - 160 x 69

- Tables prof. 80 cm.
160x 70 /140x 70 /120x 70/ 70 x 70
- Complément demi ronde - 140 x 70

- Complément trapézoidal - 140 x 61

- Tables prof. 80 cm.
120 x 60
- Complément demi ronde - 120 x 60

- Complément trapézoidal - 120 x 52



