
SILLAS “SENA”

· Piezas estructurales fabricadas en acero.

· Asiento y respaldo fabricados en polipropileno.

· Espumados de poliéter (Densidad: Asiento: 30 Kg/m³; Respaldo: 20 Kg/m³).

· Piezas de recubrimiento fabricadas en polipropileno.

· Elevación por columna de gas.

· Respaldo regulable en altura, según modelos.

· Apoyabrazos regulables en altura, según modelos.

· Bases fabricadas en polipropileno con fibra de vidrio.

· Ruedas fabricadas en polipropileno.

· Posibilidad de tapizar con todas las telas del mostruario.

“SENA” SINCRO

· Elevación por columna de gas.

· Asiento, mecanismo sincro.

· Respaldo fijo.

· Apoyabrazos fijos y regulables en altura, 8 posiciones.

“SENA” CONTACTO PERMANENTE

· Elevación por columna de gas.

· Asiento, placa base fija.

· Respaldo, regulable en profundidad, inclinación y altura.

· Apoyabrazos fijos y regulables en altura, 8 posiciones.

“SENA” NORMAL

· Elevación por columna de gas.

· Asiento, placa base fija.

· Respaldo, regulable en profundidad.

· Apoyabrazos fijos y regulables en altura, 8 posiciones.

“SENA” BALANCÍN



· Estructura armazón de tubo redondo de Ø 25 mm. en acero.

· Acabado texturado negro.

· Respaldo, regulable en profundidad.

· Apoyabrazos fijos.


