
SIÈGES “SENA”

· Structure en acier.

· Assise et dossier en polypropylène.

· Rembourrage mousse de polyéther (densité: assise 30 Kg/m³; dossier: 20 Kg/m³)

· Pièces d’enrobage en polypropylène.

· Élévation par vérin à gaz.

· Dossier réglable en hauteur selon modèle.

· Accoudoirs réglables en hauteur selon modèle.

· Base en polypropylène avec fibre de verre.

· Roulettes en polypropylène.

· Coloris et revêtement: toute la gamme du nuancier.

“SENA” SYNCHRONE

· Élévation par vérin à gaz.

· Assise, mécanisme synchrone.

· Dossier fixe.

· Accoudoirs fixes et réglables en hauteur (8 positions).

“SENA” CONTACT PERMANENT

· Élévation par vérin à gaz.

· Dessous assise fixe.

· Dossier réglable en hauteur et profondeur; dispositif de réglage de l’inclinaison.

· Accoudoirs fixes et réglables en hauteur (8 positions).

“SENA” NORMAL

· Élévation par vérin à gaz.

· Dessous assise fixe.

· Dossier réglable en profondeur.

· Accoudoirs fixes et réglables en hauteur (8 positions).

“SENA” LUGE



· Structure en tube d’acier rond de Ø25 mm.

· Finition noir.

· Dossier réglable en profondeur.

· Accoudoirs fixes.


