
FICHA TÉCNICA

Red



Red

Las dos patas traseras forman un arco a la altura del respaldo con tubo de acero cromado. Este 
arco queda tapizado con rejilla negra de poliéster.

Armazón de 4 patas fabricado en tubo redondo de acero laminado en frío de Ø 20 mm de 
espesor 1,5 mm. La estructura está reforzada con dos tubos por debajo del asiento y está 
atornillada al asiento de la silla. 
Acabado cromado. 
Las conteras son de polipropileno negro y protegen la silla y el suelo de posibles rozaduras.

Brazos cromados fijos que sirven de unión entre las patas delanteras y traseras. Almohadillas 
superiores en polipropileno negro.

 RESPALDO

 ESTRUCTURA CON BRAZOS

 ASIENTO

Tapizado negro con espuma de poliuretano con un espesor de 4 cm y de densidad ± 24 Kg/m3. 
Interior del asiento de madera. 

Apilable hasta 5 unidades.

Capacidad de carga máxima 120 Kg.+- kg
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Limpiar la silla y sus elementos con un paño suave húmedo y detergente neutro.

MANTENIMIENTO

MEDIDAS (cm)

VARIANTES

PACK 1 UD. PACK 4 UDS.


	Botón 47: 
	Botón 56: 
	Botón 57: 
	Botón 58: 
	Botón 42: 
	Botón 65: 


