
“ONDARA” NORMAL

· Estructura realizada en tubo de acero de 18 x 1,5 mm. acabado cromado.

· Sin apoyabrazos.

· Unión estructural mediante soldadura.

· Carcasa de plástico realizada en polipropileno, acabados gris, beige, negro,

azul y rojo. 

· Unión carcasa plástico al armazón metálico mediante tornillos 

autorroscantes.

· Modelo apilable en un máximo de 17 sillas.

“ONDARA” CON GANCHOS

· Estructura realizada en tubo de acero de 18 x 1,5 mm. acabado cromado.

· Sin apoyabrazos.

· Armazón con ganchos metálicos para unión sillas.

· Unión estructural mediante soldadura.

· Carcasa de plástico realizada en polipropileno, acabados gris, beige, negro,

azul y rojo. 

· Unión carcasa plástico al armazón metálico mediante tornillos 

autorroscantes.

“ONDARA” CON BRAZOS

· Estructura realizada en tubo de acero de 18 x 1,5 mm. acabado cromado.

· Con apoyabrazos.

· Unión estructural mediante soldadura.

· Carcasa de plástico realizada en polipropileno, acabados gris, beige, negro,

azul y rojo. 

· Unión carcasa plástico al armazón metálico mediante tornillos 

autorroscantes.

· Modelo apilable en un máximo de 17 sillas.

“ONDARA” ESCRIBANÍA



· Estructura realizada en tubo de acero de 18 x 1,5 mm. acabado cromado.

· Con apoyabrazos.

· Pala escribanía clipada + rótula, realizadas en polipropileno negro liso y 

texturado respectivamente.

· Unión estructural mediante soldadura.

· Carcasa de plástico realizada en polipropileno, acabados gris, beige, negro,

azul y rojo. 

· Unión carcasa plástico al armazón metálico mediante tornillos 

autorroscantes.

· Modelo apilable en un máximo de 17 sillas.

· En todos los modelos disponible la carcasa de plástico ignífuga M2.


